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1 acryliques
Les inform

ations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité m
enés dans des conditions am

biantes norm
alisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent porter, selon les conditions de service, à des données sensiblem

ent différentes ; les inform
ations figurant dans la fiche sont 

donc uniquem
ent données à titre indicatif car l’utilisateur doit toujours vérifier l’adéquation du produit en assum

ant la responsabilité de l’utilisation du produit. Fornaci C
alce G

rigolin S
.p.A

. se réserve la faculté d’apporter des m
odifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

arteMURI® 
ESATHERM

    

Description du produit et champs d’application
ESATHERM est une peinture pour intérieurs qui contient des microparticules creuses 
isolantes spéciales qui, grâce à la barrière que le produit crée sur le support, augmentent la 
température de surface de ce dernier, diminuant la dispersion de la chaleur et contribuant 
ainsi à l’économie d’énergie. Par conséquent, ESATHERM empêche la formation de 
condensation et le développement conséquent de moisissures, tout en permettant au mur de 
transpirer. Sans solvants, sans formaldéhyde et avec de très faibles niveaux de COV (directive 
2004/42/CE). Le produit est donc adapté à la peinture de locaux particulièrement humides, 
mal ventilés et à forte condensation, tels que cuisines, salles de bains, buanderies, piscines 
intérieures, caves, etc.
ESATHERM est adapté à une application en intérieur sur des enduits à base de mortier 
hydraulique lié à la chaux avec une finition civile, sur des apprêts de finition à base de plâtre 
et sur des plaques de plâtre.
ESATHERM peut être teinté avec le système de teinture arteMURI.

Avantages
effet isolant
effet anti-condensation
effet anti-moisissure
respirant et lavable
facilité d’application

Peinture anti-moisissure thermoréfléchissante pour l’intérieur.
Certifié Classe A+ selon la norme UNI ISO EN 16000-9.
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ESATHERM
Rubriques du cahier des charges 
Les revêtements muraux intérieurs, tels que les mortiers à base de chaux hydraulique, les 
mortiers pré-mélangés et traditionnels, les conglomérats civils et de béton de différents types, 
peuvent être finis avec la peinture murale thermo-isolante, insonorisante et anti-condensation 
ESATHERM de Fornaci Calce Grigolin, un produit à base de copolymères synthétiques en 
dispersion aqueuse et de micro-particules isolantes spéciales. La consommation minimale de 
ce produit est de 0,30 l/m2 en deux couches.

Consommation et conditionnement
ESATHERM est fourni en emballages de 5 litres.
La consommation minimale de ce produit est de 0,30 l/m2 en deux couches.

Consignes de conservation
Résistant au gel. Conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C dans les 
récipients originaux fermés. Dans ces conditions, la durée de conservation du produit stocké 
est d’au moins un an.

Préparation du support
Les supports neufs et/ou les rénovations éventuelles (ragréages) doivent être durcis pendant 
au moins 4 semaines, propres et secs. Les anciens supports doivent être cohérents, exempts 
d’efflorescences salines et de parties non adhérentes, nettoyés en profondeur selon la nature 
et l’intensité des salissures déposées sur les surfaces à traiter. Pour niveler et combler les 
imperfections telles que les trous, les fissures ou les craquelures, intervenez d’abord avec un 
produit de réparation ou un mortier adapté. Nettoyez les moisissures ou les algues présentes 
avec le nettoyant SEI KO, puis assainissez la surface avec le restaurateur SEI OK.    
Sur les surfaces déjà peintes, s’assurer de l’état de la pellicule : brosser et/ou gratter les 
pellicules qui s’écaillent, éliminer complètement les couches importantes de peinture non 
adhérente.

Traitement du support
Nouveaux enduits : appliquer une couche de UNO FIX.
Enduits avec des peintures minérales (chaux ou silicates) : appliquer une couche de UNO FIX 
ou ONE MICRO.
Enduits avec la présence de peintures synthétiques (acryliques, siloxaniques) : appliquer 
directement.
Ciment/béton/fibrociment : appliquer une couche de ONE MICRO.
Nouveau plâtre/plaque de plâtre : appliquer une couche de UNO FIX ou ONE MICRO.
Plâtre/plaque de plâtre peint à la détrempe : appliquer une couche de UNO FIX ou ONE 
MICRO.
Plâtre/plaque de plâtre peint avec des produits lavables : appliquer directement.

Préparation du produit
Remuez ESATHERM puis diluez-le avec 10-15% en volume d’eau pour des applications au 
pinceau sur une finition lisse. En cas d’application au rouleau, diluer avec 3-5% en volume 
d’eau pour obtenir une finition légèrement piquée. 
N’oubliez pas que si vous diluez davantage le produit, vous obtiendrez une finition piquée 
plus arrondie avec un relief moins prononcé.
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ESATHERM
Application
Appliquer ESATHERM au pinceau sur la surface sèche et dans tous les cas pas moins de 
2-4 heures après l’application d’un éventuel fixateur, Après environ 6-8 heures procéder à la 
deuxième couche, en croisant les passes dans le cas d’une finition lisse. 
Dans le cas d’une finition texturée, étalez uniformément avec un pinceau ou un rouleau et 
terminez avec un rouleau à poils courts.

Avertissements importants
Ne pas appliquer lorsque la température ambiante et/ou du support est inférieure à +5°C ou 
supérieure à +35°C et que l’humidité relative est supérieure à 75%. Évitez l’application en 
présence de condensation de surface, sous la lumière directe du soleil ou par vent fort. Laver 
immédiatement les outils et les équipements à l’eau après utilisation. 

Consignes de sécurité
Le produit ne nécessite pas d’étiquetage de danger selon la législation actuelle. Utilisez les 
produits conformément aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après utilisation, ne 
pas jeter les récipients dans l’environnement. Laissez les résidus bien sécher et traitez-les 
comme des déchets spéciaux. Voir la fiche de données de sécurité pour plus d’informations.
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ESATHERM
Caractéristiques techniques Prestations

Type de liant copolymères à dispersion aqueuse

Aspect pâteux/pigmenté

Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2 1020 ± 20 g/l

Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2 10.000 ± 2.000 cP

Perméabilité à la vapeur d’eau et classification 
(UNI EN ISO 7783-2)

V = 265 g/m2 24h
Classe I (perméabilité élevée)

Épaisseur de la couche d’air équivalente
(UNI EN ISO 7783-2)

Sd = 0,079 m

Degré de brillance (UNI EN ISO 2813) 5 -10 gloss, opaque

Teneur en COV (DIR. 2004/42/CE)

Peintures opaques pour murs et plafonds 
intérieurs.
Valeurs limites de l’UE pour la sous-catégorie a, 
type BA 30 g/l (2010)
Ce produit contient un maximum de 30 g/l de 
COV.

Application pinceau, rouleau

Consommation théorique environ. 130 g/m2 par couche (0,15 l/m2)

Rendement théorique 3,3 m2/l en deux couches

Recouvrable après 2-4 heures

Caractéristiques techniques Prestations

Résistance au lavage et classification (UNI 10560) >1 000 cycles, résistant
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