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RETARDATEUR POUR

ENDUIT DE FINITION

Solution ralentissant le séchage des revétements de finition.

Description du produit et champs d’application
RITARDANTE PER INTONACHINI est un additif ralentissant le séchage des e

de la gamme Acryliques, Siloxaniques, Elastomeres et Silicates EXCLUSIVEMENT pendant la

période estivale ou a une température ambiante supérieure a 25-30°C.

RITARDANTE PER INTONACHINI ne doit pas étre ajouté en automne et en hiver, car un temps

de séchage trop long dans ces périodes provoquerait un ruissellement facile

nduits de finition

du produit.

Avantages
n’altére pas les caractéristiques de I’enduit de finition
augmente le temps de séchage a hautes températures

Consommation et conditionnement
Le produit est livré en emballages de 10 I.
La consommation de ce produit est d’environ 0,25 -0,40 I/seau de 25 kg.

348 (sno 350007 M@If,’{ﬁii:gﬂgﬁf:ﬂﬁ MUR'

sineald unone sues seJuab snoj us senbjuyds) suoledlIpow sap Jepodde,p 9)noey e| aAIesal 8s "y'd"S uljoBlY) 8ojeD 10BUI0S "INPOId NP UOlESI|IIN,| 9P d}|Igesuodsal e JuBwWNSSE Ud }inpoid nNp uolienbape,| JallieA sINofno} HOP INSJESI|IIN,| JED JIIEDIPUI 81}1} B SBQUUOP juswanbiun ouop
JUOS 8Dl B| SUBP JUBINGI SUCIIBLLIOUI S| ¢ SOJUSIDHIP JUBLS|JISUSS SO9UUOP SO B ‘90IAI8S 8p SUOIHIPUOD S8 Uojes Yepod jusanad Jaijueyo Jns senbiyeld suoljeoldde se7 "Segsijewiou S8jUBIGUE SUOIPUOD S8 SUBP SQUSLW 8}i[enb op 8]QJu0d ap S}Se} XNe JUIlel 8S SepUUOp SUOIJeWIoU] S8

‘Grigolin |

evoluzioni costruttive



arteMURI®
6 spéciaux

RETARDATEUR POUR ENDUIT DE FINITION

Consignes de conservation

Craint le gel. Conserver le produit a une température comprise entre +5°C et +30°C dans
son emballage d’origine fermé. Dans ces conditions, la durée du produit stocké est d’un an
minimum.

Préparation du produit

RITARDANTE PER INTONACHINI est un liquide transparent prét a I’emploi.

Selon la température ambiante, ajouter de 0,25 litre minimum (250 ml = 250 grammes) a 0,40
litre maximum (400 ml = 400 grammes) de RITARDANTE PER INTONACHINI dans chaque
seau de 25 kg d’enduit de finition.

Application

Ajouter le retardateur a I’enduit de finition en respectant les dosages recommandés et bien
meélanger avec un malaxeur mécanique a basse vitesse, en prenant soin a ne pas incorporer
trop d’air. Le mélange peut se faire dans le mélangeur fourni avec les tintometres.

Avertissements importants
Toujours éviter toute application de I’enduit de finition sous I’action directe du soleil.

Consignes de sécurité

Ce produit n’est pas soumis a I’obligation d’étiquetage de dangerosité selon la réglementation
en vigueur. Utiliser les produits conformément aux normes d’hygiéne et de sécurité en
vigueur. Ne pas jeter les récipients dans la nature apreés usage. Laisser sécher les résidus et
les traiter comme des déchets spéciaux. Pour tout complément d’information sur ce sujet,
consulter la fiche de sécurité.
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Les informations données se référent aux tests de contréle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent porter, selon les conditions de service, a des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont
donc uniquement données a titre indicatif car I'utilisateur doit toujours vérifier I'adéquation du produit en assumant la responsabilité de I'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d’apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.
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De 125 a 200 grammes (ml) par seau de 25 kg

Prestations
Fluide incolore
1020 + 20 g/I
d’enduit de finition

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

800 350907
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RETARDATEUR POUR ENDUIT DE FINITION

Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C=+2

Caractéristiques techniques

Consommation théorique

Aspect
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