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Fibretherm

     

 

žbuke

Temeljna, termoizolirajuća, 
vlaknasta, vodo-odbojna žbuka za 
unutarnju i vanjsku upotrebu 

Priprema podloge i način             
nanašanja 
Fibretherm može biti upotrebljen bilo za 
nove građevine, bilo za popravke na starim 
stambenim ili industrijskim objektima, 
može biti nanesen ručno ili strojno. Za 
strojno nanašanje preporuča se upotreba 
mješalice s punim lopaticama s pomoću 
mješača “turbo”, “rotorquill” ili sličnih. 
Za primjenu postupiti kako slijedi: nakon 
postavljanja štitnika za bridove i reguliranja 
vode za mješanje kako bi se dobila čvrsta 
smjesa plastičnog izgleda, može se prijeći 
na nanašanje s udaljenosti od cca 15-20 
cm tako da se dobije sloj debljine cca 2cm 
po ruci nanašanja. Nakon nekoliko minuta 
prijeći na liveliranje aluminijskim ravnalom. 
Tako nanijet proizvod, nakon cca 24-48 
sati, po skrućivanju, uporabom “američke” 
gladilice postavljene “na nož”, potrebno je 
“sastrugati” po površini u svrhu uklanjanja 
nedovoljno vezanog polistirola, te istovre-
menog pripremanja optimalne podloge za 
slijedeću doradu, koja može biti dvojaka: 
A) zaglađivanje, radi ojačanja, debljine 3-4 
mm, za izvršiti nakon 4* tjedna proizvo-
dima poput naših AG 10 RASOTHERM ili 
u zamjeni AG 14 POLYFLEX i naknadna 
dorada paropropusnom bojom, za izvršiti 
nakon 1 tjedna našim oblogama iz linije ar-
teMURI ai silicati, SIL4 INTO 0,7÷2,5 mm, 
siloksaničnim bojama XIL2 INTO 0,7÷2,5 
mm, ili pak mineralnim, GR100-200-300; 
B) izravno, doradom u obojenom paro-
propusnom završnom sloju debljine 4-5 
mm, ne prije od 4* tjedna od nanašanja 
Grigotherm-a, našim oblogama iz linije 
arteMURI ai silicati SIL4 INTO 0,7÷2,5 mm, 
siloksaničnima XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm, ili 
mineralnima GR 100-200-300.  
*minimalno razdoblje sušenja koje može varirati ovisno 
o klimatskim uvjetima, bilo unutarnjim kao i vanjskim, ali 
koje ni u kom slučaju nesmije biti manje od 1 tjedna za 
svaki centimetar nanesenog FIBRETHERM-a. Minimalna 
debljina nanosa je 2 cm. 

Polja primjene 
Fibretherm je vlaknasta termoizola-
cijska žbuka visokog učinka koja može 
biti uporabljena bilo za unutarnje kao i za 
vanjske površine, na podloge tipa cigle,
grubog betona, mreže za žbuku, blokova i 
td. te unutarnjih i vanjskih podloga. 
FIBRETHERM je naročito pogodan kao 
žuka na cigli s velikom termičkom otpor-
nošću kao Poroton, poroznim ciglama s 
vrijednostima λ < 0,13 W/mK. 
Zbog naročite formulacije upotrebljava 
se nadalje i za žbukanje površina kojima 
je potrebno nanašanje sloja debljeg od 
norme (> 2 cm). Strukture od glatkog 
betnona moraju biti preventivno grubo 
ožbukane našim RG 12 ili alternativo s AG 
12 RINFLEX u cilju jamčenja vezivanja. 
FIBRETHERM se nesmije nanositi na 
gipsanu, obojenu, nestalnu i podlogu koja 
se mrvi. 

Stavke popisa radova 
Podloga na koju se nanosi žbuka mora 
biti čista, stabilna, eventualno ovlažena i 
mora izgledati jednolično. Svaki dio koji 
nije čvrst se mora ukloniti ili učvrstiti. Tako 
pripremljene površine mogu biti ožbukane 
strojno, pomoću stroja za žbukanje sa 
statorom i rotorom, žbukom FIBRETHERM 
od Fornaci Calce Grigolin, suhom mješavi-
nom vlaknastog termoizolatora prema UNI 
EN 998-1 na bazi pojeska od 0.1,2,mm 
prema EN 1319, polistirola, hidrauličnog 
veziva prema EN 197, zračnog veziva 
prema EN 459, vodo-odbojnog agensa 
i naročitih aditiva. Mehanička otpornost 
odgovara skupini CS I prema EN 998-1, 
u debljini navedenoj od Direkcije radova, 
prema traženoj termičkoj bilanci. 

Tehnički podaci prema normi UNI EN 998-1 
Specifična težina 550 kg/m3 utvr. pri slob. padu  
Najveći promjer 1,2 mm 
Voda oko 60 % / 12 l po vreći 
Količina vode po vreći od 20 kg 12 lt 
Najmanja debljina primjene 2 cm 
Tesatatski utrošak 10,5 kg/m2 za debljine od 2 cm 
Tesatatski utrošak sacco 40 lt 4 m2 x cm debljine 
Meh. otpornost na savijanje 0,8 N/mm2 
Meh. otpornost na tlak (kat. CS I) 1,6 N/mm2 
Termička provodljivost 0,13 W/mK (tabularna vrijednost) 
Paropropusnost μ 10 
Prijanjanje na podlogu > 0,1 N/mm2 
Tip prijeloma (FP) A 
Upijanje vode W0 
Reakcija na vatru klasa A1

Savjeti  
Ne miješati FIBRETHERM s drugim sastojcima. Izbjegavati nagle promjene tempe-
rature u fazi vezivanja. Zaštititi proizvod od smrzavanja i naglog isušivanja. Savjetuje 
se ne upotrebljavati FIBRETHERM na temperaturi nižoj od +5°C i višoj od + 30°C. 
Zaštititi kožu i oči. U slučaju kontakta s očima, odmah i obilato oprati vodom i kon-
zultirati liječnika.

Opis proizvoda 
Suha mješavina vlaknastih termoizolira-
jućih sastojaka prema UNI EN 998-1, na 
bazi pjeska granulacije 0-1,2 mm prema 
EN 13139, polistirola, hidrauličnog 
veziva prema EN 197, zračnog veziva 
prema EN 459, vodo-odbojnog agensa 
i naročitih aditiva. Mehanička otpornost 
odgovara grupi CS I prema EN 998-1.  

Isporuka i skladištenje 
Fibretherm se isporučuje u vrećama 
od 20 kg na omotanoj paleti. Skladištiti 
na svježem, suhom i neventiliranom pro-
storu. Čuvati u originalnom pakovanju. 
Upotrijebiti unutar 6 mjeseci od datuma 
proizvodnje naznačenog na vreći. 


