ometi

Lahki osnovni omet, oja¢an z
viakni

Opis izdelka

Suhi pripravljeni izdelek na osnovi iz-
branega agregata, hidravli¢nega veziva,
hidratiziranega apna, sinteti¢nih viaken
in posebnih dodatkov ter perlita.

Dobava in skladiSéenje

FG 98 se dobavi v razsutem stanju v
silosih po 22 m3 in v vre¢ah na paletah,
ovitih v toplotno varjeno folijo.

Hranite na hladnem in suhem kraju, na
varnem pred vetrom. Pazite, da ostane
embalaza neposkodovana. Porabite do
roka trajanja, navedenega na vregi.

Priprava podlag in nacini nanosa
Povrsine z nepravilnostmi nad 3 cm
morate pripraviti vsaj 48 ur prej tako, da
jih zapolnite z istim izdelkom FG 98, pri
¢emer za mesanje ne uporabite prevelike
koli¢ine vode, saj bi to znizalo mehansko
trdnost.

Pri nanosu najprej postavite zas¢itne
letve, prav tako na FG 98 in odmerite
toliko vode v meSanico, da dobite gosto
malto plasti¢énega videza; nato lahko
nadaljujete z nanosom z razdalje 15-20
cm, da dobite debelino posamezne-

ga sloja priblizno 2 cm, pri Eemer naj
med dvema nanosoma ne mine vec¢ kot
8-12 ur, da ne pride do razplastitve. Po
nekaj minutah izravnajte z aluminijasto
poravnalno letvijo. Tako nanesen izdelek
lahko po 4 urah pred dokonéno strditvijo
zaribate in pritrdite vogalnike za kasnejsi
nanos zaklju¢ne fine malte. Ta mora biti
nanesena v naslednjih 24-48 urah glede
na zunanjo toploto in vlago.

Ce to ni mozno, priporo¢amo, da pred
nanosom fine malte uporabite temeljni
premaz tak$ne vrste, kot je nas PRG 10,
da ne pride do izsusitve in kasnejSega
odstopanja zaklju¢nega nanosa.

Ce je zakljuéna obdelava plasti¢na oblo-
ga oziroma granulat, nanesite 2-3 mm
izdelka FG 98 v vsakem primeru »sveze
na sveze« in poravnajte z gladilko.

Moznosti uporabe

FG 98 je primeren za zunanje in notranje
omete na opecni podlagi, grobem
betonu, blokih in mrezi za omet. Gladke
betonske povrsine je potrebno najprej
obdelati s cementnim obrizgom z nasim
RG 12. Zaradi svoje sestave je izdelek
posebej primeren za uporabo pri sanaci-
ji. FG 98 se ne nana$a na mavéne podla-
ge, barvane podlage oziroma podlage, ki
niso dovolj trdne in se krusijo.

Lastnosti

Podlage za ometavanje morajo biti Ciste,
¢vrste, po potrebi zmocene in povrsina
mora biti enakomerna. Vsak nekompak-
ten del mora biti odstranjen ali utrjen.
Pripravljene povrsine lahko s strojem za
nanos ometa s kompresorjem ometavate
z ometom FG 98 proizvajalca Fornaci
Calce Grigolin; to je pripravljena mesa-
nica, ojaana z vlakni, izdelana iz izbra-
nega agregata in perlita ter hidravli¢nih
in zra¢nih veziv, sinteti¢nih vlaken ter
posebnih dodatkov za boljSo obdelavo
in oprijem, poraba 11/12 kg/m? za debe-
lino 1 cm. Z dodatkom sinteti¢nih vlaken
v kombinaciji s perlitskim agregatom je
omet FG 98 posebej primeren za sana-
cijska dela. Minimalna debelina nanosa
je1,5cm.

Tehniéni podatki v skladu s standardom UNI EN 998-1

Specificna teza

Najvedji premer
Cas obdelave na opeéni podlagi

Plasti¢no kréenje pri standardni temperaturi in

vlagi

Voda v meSanici

Teoreti¢na poraba za debelino 1 cm
Maksimalna debelina nanosa
Mehanska upogibna trdnost po 28 dneh

Tlaéna mehanska trdnost po 28 dneh (katego-

rija CS )

Odpornost na difuzijo vodne pare p
Oprijem na opec¢no podlago

Vrsta loma (FP)

Vodovpojnost

Ognjevarnost

Toplotna prevodnost A (vrednost po tabeli)

1.350 kg/m?® dolo¢ena v prostem
padu

1,2 mm
20 minut

ni prisotno

priblizno 24%
11/12 kg/m?
1,5cm

1,1 N/mm?

2 N/mm?

8

0,5 N/mm?
A

WO

razred A1
0,36 W/mK

Opozorila

FG 98 ne mesSajte z drugimi snovmi. Pazite, da v fazi oprijema ne pride do vecjih
temperaturnih nihanj. I1zdelek za$¢itite pred zmrzaljo in hitrim susenjem. Odsvetuje-
mo uporabo FG 98 pri temperaturah pod + 5°C in nad +30°C.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

‘//Grigolin

evoluzioni costruttive
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