
www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

    

UNO TEX

136

“N
aved

eni p
od

atki se nanašajo na kontrolo kakovosti v stand
ard

iziranih vrem
enskih p

ogojih. P
raktična up

orab
a na grad

b
išču lahko gled

e na d
elovne p

ogoje d
a ob

čutno sp
rem

enjene rezultate, zato so p
od

atki na tehničnem
 listu zgolj okvirni, saj m

ora up
orab

nik ved
no p

reveriti, 
d

a izd
elek up

orab
lja na ustrezen način in p

revzem
a od

govornost za p
osled

ice up
orab

e. Fornaci C
alce G

rigolin S
.p

.A
. si p

rid
rži p

ravico d
o kakršnihkoli tehničnih sp

rem
em

b
 b

rez vnap
rejšnjega ob

vestila.”

artemuri
1 akrilne barve

Opis izdelka in možnosti uporabe
UNO TEX je barva na vodni osnovi brez 
topil, z malo vonja in z nizko vsebno-
stjo HOS, sestavljena iz sintetičnih 
kopolimerov v vodni raztopini, barvil in 
izbranih inertnih materialov.
Izdelek je visoko prekriven zaradi po-
sebnih barvil in inertnega materiala iz 
katerih je sestavljen. Omogoča dose-
ganje visoke beline.  Poleg tega ga je 
mogoče enostavno nanesti in lahko se 
pere.  
Zaradi teh lastnosti omogoča doseganje 
kakovostnega estetskega in dekora-
tivnega učinka pri barvanju notranjih 
površin.
UNO TEX je primeren za nanos na 
omete iz malte na osnovi apna-hidra-
vličnega veziva za bivalno rabo, podlage 
na mavčni osnovi in mavčne-kartonske 
plošče.
UNO TEX lahko barvate s sistemom za 
mešanje barv arteMURI.

Prednosti  
odlična prekrivnost
odlična stopnja beline
nesvetleč izgled 
visoka odpornost na čiščenje
enostavna uporaba

Lastnosti
Notranje zidne površine, kot so pripra-
vljeni in klasični ometi iz malte na osnovi 
apna-hidravličnega veziva, za bivalno 
rabo, betonske konstrukcije in mavčne 
podlage vseh vrst, se lahko obdelajo s 
pralno barvo z visoko prekrivnostjo UNO 
TEX proizvajalca Fornaci Calce Grigolin, 
izdelano na osnovi kopolimerov v vodni 
raztopini, barvil in izbranega agregata. 
Minimalna poraba tega izdelka je 0,20 l/
m2 v dveh nanosih.

Poraba in pakiranje
UNO TEX se dobavi pakiran v 5 in 15 
litrski embalaži. Minimalna poraba tega 
izdelka je 0,20 l/m2 v dveh nanosih.

Navodila za shranjevanjee
Hranite pri temperaturi med +5°C in 
+40°C, v zaprti originalni embalaži. V 
takih pogojih traja uskladiščen izde-
lek najmanj eno leto. Zavarujte pred 
zmrzaljo.

Priprava podlage
Površine novih zidov morajo biti dovolj 
suhe, posušene, na njih ne sme biti 
prahu in okrušenih delcev. Odprtine, 
reže ali razpoke predhodno izravnajte in 
pokitajte z ustreznim izdelkom ali malto 
za obnovo.  Na že barvanih površinah 
preverite, v kakšnem stanju je plast bar-
ve. V celoti odstranite emulzijske barve 
oziroma debele plasti barv, ki se ne 
oprijemajo v celoti. Odstranite morebitno 
plesen ali alge z detergentom SEI KO in 

nato razkužite površino z raztopino SEI 
OK. Morebitne preostale napake pokitaj-
te in izravnajte. Nato podlago pripravite 
glede na stanje stene, za kar uporabite 
enega izmed specifičnih izdelkov iz 
akrilnega razreda. 

Priprava izdelka
Za prvi nanos s čopičem izdelek razred-
čite s približno 50% vode, za drugega 
pa s približno 40% vode. Za nanos z 
valjčkom razredčite s 35% vode.  V obeh 
primerih dobro premešajte. 

Nanos
Prvo plast izdelka nanesite s čopičem, 
valjčkom, z brizganjem ali z airless sis-
temom in jo enakomerno razporedite po 
površini. Po približno 6 urah nadaljujte 
z drugim nanosom. Po nadaljnjih 6 urah 
lahko nanesete zaključno plast. 

Pomembna obvestila
Ne nanašajte pri temperaturi okolja ali 
podlage nižji od +5°C oziroma višji od 
+35°C. Orodje in naprave po uporabi 
takoj operite z vodo. 
V skladu z varnostnimi predpisi izdelka 
ni potrebno označevati z varnostnimi 
oznakami.  Izdelke uporabljajte v skladu 
z veljavnimi predpisi na področju higiene 
in varnosti. Po uporabi embalaže ne pu-
ščajte v okolju. Preostanki naj se dobro 
posušijo. Z njimi morate ravnati kot s 
posebnimi odpadki.  Dodatne informaci-
je s tega področja dobite na varnostnem 
listu.

Lastnosti

Vrsta veziva kopolimeri v vodni raztopini

Izgled v fini pasti

Gostota (ISO 2811 pri 23°C) 1.640 ± 30 g/l

Viskoznost 18.000 ± 2.000 cP

Nanos
s čopičem, valjčkom, brizganjem ali 
airless tehniko

Teoretična poraba
približno 160 g/m2 (0,10 l/m2) na 
posamezen nanos

Teoretična prekrita površina 5 m2/l za dva nanosa

Vsebnost HOS  
(Direktiva  2004/42/ES)

Nesvetleča barva za notranje stene in 
stropove, kategorija A
Mejne vrednosti EU za kategorijo a 
tip BA 30 g/l (2010)
Ta izdelek vsebuje največ 30 gramov 
HOS na liter

Stopnja sijaja  
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, nesvetleče

Klasifikacija odpornosti proti pranju (UNI 
10560 in/oziroma UNI EN ISO 11998)

>1.000-2.000 ciklusov, dobra odpor-
nost

Prekrivanje 6 ur

Pralna barva z visoko prekrivnostjo za 
notranje površine


